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Z 20/03.13/03.13 - Anderungen vorbehalten

Dauerhaft schon
und hygienisch.

A

o3 schmutzabweisend
W

*im Vergleich zu herkémmlichen
zementaren Sopro Fugenmorteln
bei haushaltstiblicher Anwendung.

Sopro DF 10° DesignFuge Flex

cuft

CG2 WA

Best.-Nr. Farb-Nr.
1050 weiB 10
1051 hellgrau 16
1052 silbergrau 17
1053 grau 15
1062 steingrau 22
1054 betongrau 14
1055 sandgrau 18
1069 manhattan 77
1056 jasmin 28
1063 hellbeige 29
1057 beige 32
1064 jurabeige 33
1058 pergamon 27
1065 bahamabeige 34
1066 braun 52
1059 balibraun 59
1060 anthrazit 66
1061 schwarz 90
Sopro Glitter

1019 gold

1020 silber

Anwendungs-
gebiete

Zum farbbrillanten Verfugen von allen Arten von
keramischen Belagen, Betonwerkstein und Naturstein
sowie von Glasmosaik und Aggloplatten mit Fugen-
breiten von 1-10 mm im Innen- und AuBenbereich,

an Wand und Boden. Auch geeignet fur die Verfugung
von dunnschichtigen Fliesen und Platten (< 4mm).

Mit Sopro Glitter in gold und silber veredelbar.

Fur FuBbodenheizungen, in Feucht- und Nassraumen,
fur den schmutzbelasteten Wohnbereich sowie im
Lebensmittelbereich geeignet.

Mischungs-
verhaltnis

2,4- 2,6 | Wasser : 10 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex
1,2— 1,31 Wasser : 5 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex
0,24-0,26 | Wasser : 1 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Veredelung mit Sopro Glitter:

2,6-2,8 | Wasser : 10 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex

: max. 4 Beutel Sopro Glitter gold oder silber

1,3-1,4 | Wasser : 5 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex

: max. 2 Beutel Sopro Glitter gold oder silber
0,26-0,28 | Wasser : 1 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex
: max. 40 g Sopro Glitter gold oder silber

Verarbeitungs-
zeit

30-40 Minuten

Begehbar

nach ca. 2 Stunden

Belastbar

nach ca. 12 Stunden

Verarbeitungs-
temperatur

ab +5°C bis max. +25°C

Fugenbreite

1-10 mm

Verbrauch

ca. 1,9 kg/m? bei Fliesenformat 11,5x24 cm
und ca. 10 mm Fugenbreite; 0,7-1,0 kg/m?

bei Fliesenformaten 30x30 cm oder 40x40 cm
und ca. 10 mm Fugenbreite

Lagerung

im ungeoffneten Originalgebinde trocken
auf Palette ca. 12 Monate lagerfahig

Lieferform

Eimer 10 kg, Eimer 5 kg, Eimer 1 kg (6 Stlick im Karton)
Glitter: Beutel 100 g (10 Stuick im Karton)

Sopro DF10°
DesignFuge
Flex

~Kalkschleierfrei

und farbbrillant”
~Erhohter Schutz vor
sauren Reinigern*"

~Ideal fur Feinstm\zeug

und NatursteinbZggae .Mit Gold- oder Silber-

glitter veredelbar”

Fur Fugenbreiten
von 1 bis 10 mm,
bereits nach 2 Std.
begehbar”

»Eingebauter Schutz
gegen Schimmelpilze
und Mikroorganismen

~Sehr pflegeleicht,
da wasser- und
schmutzabweise‘r_'l_g"

~Hohe Festigkeiten,
auch bei Steingutfﬁe_sen"

* im Vergleich zu
herkémmlichen
zementaren Sopro
Fugenmérteln bei
haushaltsublicher
Anwendung.

feinste Bauchemie




Dauerhaft schon

und hygienisch.

Kalkschleierfrei und gleichmaBige
Farbbrillanz durch OPZ®-Technologie

Pflegeleicht, da wasser- und schmutz-
abweisend

Erhohte Widerstandsfahigkeit
auch gegen saure Reinigungsmittel*

Erh6éhter Schutz gegen Schimmelpilze
und Mikroorganismen

Bereits nach ca. 2 Stunden begehbar,
nach ca. 12 Stunden belastbar

Fiir alle Arten von Keramik sowie fiir
verfarbungsempfindliche Natursteine
durch hohe kristalline Wasserbindung

Fiir Fugenbreiten von 1-10 mm
Hohe Abriebfestigkeit (CG2 WA)

Innen und auf3en

Mit Sopro Glitter in -
gold und silber veredelbar!

*im Vergleich zu herkémmlichen zementéaren Sopro Fugenmérteln
bei haushaltsublicher Anwendung.

Best.-Nr. Farb-Nr.

1050 weil3 10

1051 hellgrau 16

1052 silbergrau 17

1053 grau 15

1062 steingrau 22

1054 betongrau 14

1055 sandgrau 18

1069 manhattan 77

1056 jasmin 28

1063 hellbeige 29

1057 beige 32

1064 jurabeige 33

1058 pergamon 27

1065 bahamabeige 34

1066 braun 52

1060 anthrazit 66

1061 schwarz 90

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die gezeigten Farbtone
vom ausgeharteten Material abweichen.

Best.-Nr. Farb-Nr.
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1062 steingrau 22
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1055 sandgrau 18

1069 manhattan 77

1056 jasmin 28

1063 hellbeige 29

1057 beige 32

1064 jurabeige 33

1058 pergamon 27

1065 bahamabeige 34
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1060 anthrazit 66

1061 schwarz 90
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1020 Glitter silber



